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２）B区間（地形条件）

３．ルート選定（２次選定）
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【説明】
・Ｂ区間は、起伏がある丘陵地
・ 印は、高低差が大きい斜面

滑石ＩＣ

第１案
市街地側ルート

第２案
山側ルート

第３案
中間ルート 21
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２）B区間（コントロールポイント）

３．ルート選定（２次選定）

Ｎ

道ノ尾
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大橋

主）長崎畝刈線
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滑石大神宮
社叢

【コントロールポイント】
・回避：学校教育施設、 総合病院

：文化財、史跡、被ばく遺構
・極力回避：社会福祉施設、県営野球場、県立体育館、

大規模な商業・業務・住居ビル、墓地等



住吉

岩屋山

横道

大橋

３．ルート選定（２次選定）

調整区域
（山地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地
（平地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地（丘陵地）

高低差の大きい斜面

市街化調整区域（山地）

【ルート概要】
・学校や総合病院などは、トンネルで地下を通過するため回避できる
・一般部（切土）では、住宅市街地への影響が想定される ①
・ルートは住宅市街地を多く通るため、トンネル区間以外では、多くの建物が支障となる

２）B区間（第１案 市街地側ルート）
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２）Ｂ区間（第１案 市街地側ルート）

【課題】
・一般部（切土）では、市街地の分断が想定され、地域コミュニティへの影響が生じる
・多くの建物が支障し、用地補償費が多額となる
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②航空写真

３．ルート選定（２次選定）
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